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La cogenerazione

Quando si produce energia (meccanica o elettrica) tra-
mite |'utilizzo di combustibile, si produce sempre anche
calore.

In una automobile, ad esempio, circa un terzo dell'ener-
gia della benzina diventa utile per spingere la vettura,
mentre la parte restante viene dispersa sotto forma di
energia termica dal radiatore e dai gas di scarico.
Tuttavia, quando attiviamo il riscaldamento dell'auto-
mobile, non consurmiamao altra benzina per scaldare |'a-
bitacolo ma recuperiamo semplicemente il calore pro-
dotto dal motore invece di disperderlo nell’aria.

Ecco la cogenerazione.

La cogenerazione consiste, quindi, nell'organizzarsi per
utilizzare il calore sempre prodotto dai motori a combu-
stibile &, piv in particolare, quello degli impianti di pro-
duzione di energia elettrica che ne costituiscono I'ap-
plicazione pid tipica

Concretamente, questo significa che limpianto che

produce energia elettrica pud essere dotato di un
| dispositivo capace di recuperare il calore che si pro-
duce durante il suo funzionamento (in genere sotto
farma di acqua calda o di vapore) e di portarlo presso
una o piu utenze che ne hanno bisogno.

Il bilancio energetico della cogenerazione, in un caso
generale, pud essere sintetizzato come segue (tabella 1)
Dai dati si evince che la produzione di 100 kWh di
energia elettrica & 190 kWh di energia termica richiede
circa 500 kWh di combustibile nel caso di produzioni
separate con tecnologia tradizionale.

La produzione della stessa quantita di energia in
cogenerazione richiede invece soltanto 370 kWh
di combustibile (26% in meno).

Nota:

" Andrea Tomaselli, Amministratore Unico Heat & Power Srl; Sara Ro-
landi, Responsabile Ufficio Legale Heat & Power S.rl.

Tabella 1 - Bilancio energetico di cogenerazione: caso generale

Combust. 263 tradizionale 38%

Rendimento generaziene elettrica

Combust. 237 tradizionale 80%
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Rendimento impianto termico

Calore 190

Tot 500

Conbust. 370

Rendimento medie impianto di
micro cogenerazione: 78%

En elettr 100
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Calore 180
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